beidon Appnrato parallel (Fig. 333); boim StromscbluD wird -/uerst der Momontuusschaltor, bei StromOKiiung zuorst dor Quecksilborachulter botatigt. Soil ein achwachor Strom nur ganz kur/e Zolt goscblossen werden, so bodiont man uich fedornder Stromsohliiesol, die den Strom boim Loslaason dea Drucliknopfes odor -hebols von selbst wioclor unterbrochon (Fig. 334 u. 335).
.883.
Fig. 334.
UniBohalter. Umschalter, auch nStromwender" oder .^Commutator/en" gonannt, dienen dazu, die Strotnrichtimg in olnem Toilo dee Stroin-kroiaea utuzukeliren; wenn aioh der bowegliohe Toil dos Scbaltera in einer
Mittolstollung Teethnlten odor gmix Lerausboben liifit, so kanu dor Umachalter aucb als Aus-sohaltcr dienen.
Zum Verstandnis dor aohr xahlroiobon Konstruktionon von Umsclialtern, von tlenon Vier nur einigo wonige abgebildet wei-dou kannon, eollon dio sohoma-tiechen Fig. 33fi a, b, o dionen.
Uei alien drei Schaltungsweisen findet man zwel Paar Anschlufipunkte, an donen die von der Batterie B kommendon Urahte a und b und die zum Apparnt A fflbrenden Drahte c und d onrligon. Je nixchdem die duroh gostricholte Linion angedeuteten beweglichon Vorlnndungsstlicke siob in der
Fig. fl35.
Stellung  (I)  oder (11) befinden, durcbliiuft dor Strom den Apparat in  dor Pfeilrichtung odor uaigokohrt.
Als Reprftaontanton dos Schomas (ft) mttgon dor einfaoho Quocksilbor-utngchQlter Fig. 337 unJ dor Rulunkorf f sohe Umschaltcr Fig. 338 cHenan; dor heweglicbo Toil dos Ictztoren hostoht aus oinor Aohao ab, dio aus zwoi voneinnnder isoliorton und durch den Ellonboinzylindor c uiitoin-andor starr vorbundenen Teilon zuHammougoeotzt ist. Uio boitlen Wessing-wttlste (I und e siml mit je oinera Teile der Achso vorbundon nnd niaobon je nach der Stollung dor Anhso init don "Foclern fc und 1 Kontakt dorart, dali entwcdor dio Klemmon fund /;, sowio g und i, odor abor /'und i, sowie g und h miteioander verbundon sind.